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H06-AL
1“ Horn
Aluminium Ausführung

Allgemeine Spezifikation

1“ (25,4mm) RADIALHORN
80° ÖFFNUNGSWINKEL
GRENZFREQUENZ 2000Hz
ALUMINIUM KONSTRUKTION
OPTIMIERTER EXPONENTIALER 
HORNVERLAUF

HOHE MECHANISCHE 
STABILITÄT

HOHER WÄRMEAUSTASCH
SCHWARZ PULVERBESCHICHTET

GS1 (EAN) CODE 4260318512312

Mundöffnung 1“ (25.4 mm)

Horizontaler Abstrahlwinkel 80°

Vertikaler Abstrahlwinkel 80°

Grenzfrequenz 2000 Hz

Material Aluminium

Maße 123x123 mm

Tiefe 39 mm

Gewicht 0,230 kG

Maße in mm 

Beschreibung

Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hochwertiges Aluminium Horn mit einer Mundöffnung von 
1“ (25,4mm) und Flanschanschluss. Die Grenzfrequenz liegt 
bei ca. 2000Hz. Der radiale Abstrahlwinkel beträgt 80°.  Das 
Horn ist mit einem schwarz matten Coating hochwertig pulverbeschichtet. 
Hervorragend geeignet für dieses Horn sind kleine 1“ Treiber, wie z.B. 
unsere Treiber HT-10FF-3402 und HT-10NF-4401.


